
Sackaufgabebehälter mit Austragshilfe 
für schwer fließende und brückenbildende 
Schüttgüter.

Durch den zylindrischen Behälter ist 
gewährleistet, dass das Produkt 
gleichmäßig nachrutscht.
Ein Austragsräumer der über dem 
Flachboden rotiert, garantiert eine 
konstante Befüllung der darunter 
liegenden Dosierspirale.

Sobald die Klappe geöffnet wird, startet 
der Ventilator zum Absaugen der bei der 
Aufgabe entstehenden Stäube.
Nach schließen der Klappe wird der 
Filter automatisch abgereinigt.

Ausführung in glasperlengestrahltem 
Edelstahl oder in Normalstahl 
kunststoffbeschichtet.

Dosierleistung je nach Dosierergröße 
und Spiralenquerschnitt von 3 Liter bis zu 
15.000 Liter/h.

ANLAGENBAU GMBH

mit Aufbau und Staubfilter

Austrags- und Dosiergerät Typ DZR



Austrags- und Dosiergerät

kombinierte 
Sack-/Big Bag 
Aufgabe
fahrbar auf 
Lenkrollen

unterhalb
einer

Big Bag
Entleerstation

montiert

Dosiererauslauf Typ AFT
drückend mit T-Übergabe
in den Hochförderer

Dosiererauslauf
Typ AFD
drückend
im freien Fall

Dosiererauslauf 
Typ AFP mit pneumatischer 
Schnellverschluss-
einrichtung

Container-
entleerstation

für schwer
fließende

Schüttgüter
mit Vibrations-

plattform

TransiTec Anlagenbau GmbH
Hanns-Martin-Schleyer-Str. 29     D-47877 Willich

Tel.: 49 (0) 2154 / 9416-30     F: +49 (0) 2154 / 9416-59
www.transitec.de     info@transitec.de

als verwogene Sackaufgabe-
station


